OHJEITA RAKENNUSLUVAN HAKIJALLE

1. Pientalon rakennuslupahakemukseen tulee sisdiltya seuraavat asiakirjat:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Rakennuslupahakemus (2 kpl)

Rakennuslupahakemus laaditaan ymparistétoimistosta saatavalle lomakkeelle.
Tayttdohjeet ovat hakemuslomakkeen takasivulla. Hakemus on muistettava paivata
ja allekirjoittaa. Jos rakennuspaikalla on useita omistajia (esimerkiksi aviopuolisot tai
perikunta) on kaikkien osakkaiden allekirjoitettava hakemus tai valtuutettava hakija
allekirjoittamaan hakemuksen.

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

Selvitykseksi kay parhaiten alle 6 kuukautta vanha lainhuutotodistus.

Mikali lainhuutoa ei viela ole saatu, tulee esittda oikeaksi todistettu jdljennds kauppa-
kirjasta ja myyjan lainhuutotodistus.

Vuokratontin haltijan on esitettdva oikeaksi todistettu jaljenn6s voimassa olevasta
vuokrasopimuksesta ja vuokranantajan lainhuutotodistus.

Sijaintikartta (1 kpl)
Asemakaava-alueella sijaintikarttaa ei tarvita.

Haja-asutusalueella hakemukseen liitetdan jaljennds peruskartasta mittakaavassa 1:10
000 tai 1:20 000 yhtena kappaleena. Rakennuspaikka on merkittava karttaan
selvasti punakynalla. Kartan saa ymparistétoimistosta.

Vaestorekisterikeskuksen tilastolomakkeet RH1 ja RH2 (1 kpl)

Vaestdrekisterikeskuksen tilastolomake RH1 on tehtdva jokaisesta rakennustoimenpi-
teesta kustakin erikseen yhtena kappaleena. Esimerkiksi, jos rakennetaan omakotitalo
ja erillinen talousrakennus, taytetaan RH1-lomake kummastakin erikseen.

Rakennushankeilmoituksen lisdksi taytetaan erillinen asuinhuoneistolomake RH2 aina,
kun asuntoja on useampia kuin yksi tai kun asuinrakennuksen muutostéiden
yhteydessa huoneiston pinta-ala, huoneluku tai varustetaso muuttuu. Lomakkeita saa
ymparistétoimistosta.

RH-lomakkeiden tayttéohjeet 16ytyvat lomakkeiden takasivulta.

Asemapiirros (2 kpl)

Asemapiirros laaditaan Suomen rakentamismaarayskokoelman osan A2 kohdan 2.1.1
maaraysten mukaisesti mittakaavaan 1:500 tai 1:200. Suurista alueista voidaan
asemapiirros laatia mittakaavaan 1:1 000.

Asemapiirroksessa kuvataan tontti tai rakennuspaikka ennen ja jalkeen suunnitellun
rakentamisen seka rakennuspaikan lahiymparisté vahintdan kymmenen metrin
etaisyydelle rakennuspaikan rajoista.



1.6

1.7

1.8

Paapiirustukset (2 sarjaa)

Hakemukseen on liitettdva patevan suunnittelijan laatimat paapiirustukset. Piirus-
tukset tehdaan paperille, joka on laadultaan riittavan sailyvaa. Liimaamalla tai
teippaamalla koottuja piirustuksia ei hyvdksyta. Piirustukset on taitettava A4
kokoon siten, ettd nimi6 jaa nakyviin. Piirustusten vasempaan reunaan on kiinnitettava
kestava 80 millimetrin rei'ityksella varustettu lisake, josta piirustukset sidotaan yhteen
sarjoiksi.

Piirustukset on laadittava Suomen Rakentamismaarayskokoelman osan A 2 ohjeiden
mukaisesti.

Suunnittelijan on paivattava ja allekirjoitettava piirustukset ja nimioon on merkittava
suunnittelijan nimen selvennys ja ammatti.

Paapiirustusten lisaksi tulee rakennuksesta esittda leikkauspiirustus mittakaavassa 1:10
tai 1:20. Leikkauspiirustuksesta tulee kayda ilmi perustusten, alapohjan, ulkoseinan,
yldpohjan ja vesikaton rakenteet ja kyseisten rakennusosien liittymat.

Kosteiden tilojen lattian ja seinan rakenteista tulee esittaa yksityiskohtainen
suunnitelma, josta selvida miten kosteuseritys on tarkoitus suorittaa.
Rakennustapaselostus (2 kpl)

Rakennussuunnitelmiin liitetdaan paapiirustuksia tdydentdva rakennustapaselostus, jossa
selvitetdan rakenteiden yksityiskohdat, mikali ne eivat ilmene piirustuksista.
Jatevesien kasittelysuunnitelma (2 kpl)

Mikali rakennusta ei liiteta yleiseen viemariverkkoon ja siihen tehdaan vesikaymala,

tulee rakennuslupahakemukseen liittda yksityiskohtainen suunnitelma jatevesien kasit-
telysta rakennuspaikalla.

1.9 Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

1.10 Energiataloudellinen selvitys ja energiatodistus

2.
2.1

limoittaminen naapureille ja tiedottaminen rakennuspaikalla.
Naapureille ilmoittaminen

Maankayttd- ja rakennuslain 133 §:n mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta
on ilmoitettava rakennuspaikan naapureille.

Hakija voi liittdad hakemukseensa selvityksen siitd, ettd naapurit tai osa naapureista on
tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidan mahdollisesta kannastaan rakentamiseen.
Selvitykseksi kdy esimerkiksi naapurin kuulemislomake, johon naapurit kuittaavat
nimikirjoituksellaan nahneena suunnitelmat.

Jos hakija ei itse ole tiedottanut naapureilla lupahakemuksen vireille tulosta, suorittaa
tiedotuksen rakennusvalvontatoimisto. Naapureille Idhetetaan tieto hankkeesta kirjeella
ja heille varataan vahintaan 7 paivaa huomautusten tekemiseen.



2.2 Tiedottaminen rakennuspaikalla

Naapureille ilmoittamisen lisaksi hakijan on tiedotettava rakennuspaikalla
lupahakemuksen vireilla olosta.

2.3 Paasuunnittelija

Omakotitalossa ja siihen verrattavissa seka sita vaativammissa rakennustoéissa tulee
olla rakennusvalvontaviranomaisen hyvaksyma, rakennuksen suunnittelun
kokonaisuudesta ja laajuudesta vastaava pdadsuunnittelija. Padsuunnittelija on parasta
hyvaksyttaa rakennusluvan yhteydessa, koska hyvéksyminen ei talléin aiheuta hakijalle
lisdkustannuksia.

2.4 Vastaava tyonjohtaja

Lupaa tai muuta viranomaishyvaksyntaa edellyttdvassa rakennustydssa tulee olla tyén
suorituksesta ja sen laadusta vastaava tyonjohtaja, joka johtaa rakennustyo6ta seka
huolehtii siitd, etta rakentamista koskevia saannoksia ja maarayksia noudatetaan ja
ettd tyo suoritetaan myodnnetyn luvan ja hyvan rakennustavan mukaisesti.

Vastaavan tyonjohtajan hyvaksyy rakennustarkastaja. Rakennustyé6ta ei saa aloittaa,

ellei siihen ole hyvaksyttya vastaavaa tyonjohtajaa. Hakemus vastaavaksi
tydnjohtajaksi on paras jattaa rakennuslupahakemuksen yhteydessa.

Lisatietoja ja neuvoja saa rakennustarkastajalta
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